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verwendungsbeschränkung
Diese Suction Guides sind gemäß der Druckgeräterichtlinie 
als sep für Flüssigkeiten der Gruppe 2 (ungefährlich) 
klassifiziert. Sie sind nicht für Flüssigkeiten der Gruppe 1 oder 
für Geräte, die gemäß ped den Kategorien i bis iv zugeordnet 
werden, geeignet.

1.0  einführung
Armstrong Suction Guides sind zum direkten Anschrauben 
an den Saugflansch von Kreiselpumpen mit horizontaler oder 
vertikaler Welle vorgesehen.

2.0  betriebsgrenzen
Armstrong Suction Guides sind in fünf Reihen erhältlich

 
Armstrong-Suction Guides (SG) sind multifunktionale 
Pumpenanschlüsse mit einem 90°  Bogen, Leitschaufeln und 
einem Schmutzfänger. Sie können auch als Reduzierbogen 
verwendet werden, wenn die Saugleitung größer als der 
Pumpeneinlass ist.

3.0  prüfung
Armstrong-Suction Guides werden vor dem Versand 
gründlich getestet und geprüft, um sicherzustellen, dass sie 
den Anforderungen Ihrer Bestellung entsprechen.

Alle Einheiten müssen bei der Ankunft sorgfältig auf 
mögliche Transportschäden untersucht werden. Jegliche 
Anzeichen für eine unsachgemäße Handhabung sind 
unverzüglich dem Spediteur zu melden und auf der 
Frachtrechnung zu vermerken.

Darüber hinaus muss auf dem Frachtbrief ein entsprechender 
Vermerk eingetragen werden.

4 .0 installation
Achten sie bei der Installation darauf, dass der auf 
dem Gehäuse angegebene Richtungspfeil mit der 
Förderstromrichtung des Systems übereinstimmt.

Armstrong Suction Guides können in jeder Position installiert 
werden, vorausgesetzt, die Leitschaufeln zeigen zum 
Pumpeneinlassflansch. 

Bei Kreiselpumpen muss vor dem Ansaugstutzen ein gerades 
Rohrstück eingebaut werden, dessen Länge mindestens dem 
fünffachen des Rohrdurchmessers entspricht. Ein gerades 
Rohrstück dieser Länge nach dem letzten Winkelstück, 
T-Stück oder Fitting sorgt für einen stabilen Zufluss zum 
Ansaugstutzen.

Querstrebende Leitschaufeln werden in den Auslass der 
Armstrong-Suction Guides eingebaut, wo sie an den 
Pumpenflansch geschraubt werden um den Förderstrom zu 
stabilisieren und überflüssige Rohrleitungen zu vermeiden.

Es muss Platz zum Entfernen der Endabdeckung und des 
Schmutzfängers vorhanden sein. 

An der Ablaufverbindung des Suction Guides kann ein 
Ablassventil eingebaut werden. Bei Installation des Suction 
Guides mit der Einlassöffnung vertikal nach unten: die 
Konfiguration des Zulaufrohrs sollte an der untersten 
Position des Ablaufrohrs ein Ablassventil enthalten, um 
Schmutz und Fremdkörper entfernen zu können, die aus dem 
Schmutzfänger fallen.

Der Suction Guide darf nicht zur Unterstützung der 
Saugleitung verwendet werden. Die Rohrleitungen müssen 
unabhängig gestützt werden.

reihe
bezeich-
nung

zulaufanschluss pumpenanschluss

sg ansi 125 / pn16 Flansch ansi 125 / pn16 Flansch

sg–tf nptf / bspt ansi 125 / pn16 Flansch

sgg genutet* ansi 125 / pn16 Flansch

sghh ansi 250 / pn25 Flansch ansi 250 / pn25 Flansch

sgh–tf nptf / bspt ansi 250 / pn25 Flansch
*Geeignet für Victaulic-, Flansch- oder Gewindeanschlüsse.

         Fig. 2  Armstrong Suction Guides may be installed in any arrangement feasible by pump flange boltholes arrangement.
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abb. 1  Armstrong Suction Guide
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FeinmaschigeS Sieb 
nach Anlauf entfernen

abb. 2  Armstrong Suction Guides können in jeder mit den Schraubenlöchern kompatiblen Position installiert werden.

         Fig. 2  Armstrong Suction Guides may be installed in any arrangement feasible by pump flange boltholes arrangement.
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abb. 3  Feinmaschiges Sieb entfernen

5.0 betrieb
Bei Inbetriebnahme ist kein extra Handlungsschritt nötig. 
Das Fitting ist stationär und sorgt für das Filtern der geför-
derten Flüssigkeit sowie für die automatische Stabilisierung 
des Pumpenzuflusses.

Das temporäre Sieb muss nach der Systemreinigung ent-
fernt werden.

Sobald alle Schmutzpartikel aus dem System entfernt wurden 
oder nach maximal 24 Betriebsstunden die Pumpe stoppen 
und das Absperrventil schließen. Den Suction Guide durch 
Entfernen der Ablassschraube oder Öffnen des Ablassventils 
(sofern vorhanden) entleeren. Entfernen Sie den Deckel der 
Suction Guides und nehmen Sie den Schmutzfänger aus dem
Ventilkörper.

Ein temporäres feinmaschiges Sieb ist an den permanenten 
Edelstahlschmutzfänger geheftet. Dieses temporäre Sieb 
sollte nun aus dem permanenten Schmutzfänger entfernt 
werden. Das feinmaschige Sieb ist dafür ausgelegt, kleine 
Partikel aus neuen Rohrleitungssystemen zu entfernen, die 
sich leicht mit Ablagerungen zusetzen können, wenn sie 
nicht entfernt werden.

Dies wird sich nachteilig auf den Betrieb der Pumpe auswir-
ken. 

Nachdem das temporäre Sieb entfernt wurde, den Schmutz-
fänger wieder einsetzen. 

Den O-Ring der Abdeckung prüfen und bei Bedarf ersetzen. 
Die Abdeckung wieder anbringen. Den korrekten Sitz des 
Schmutzfängers prüfen, dann die jeweils gegenüberliegen-
den Schrauben der Abdeckung gleichmäßig festziehen.

Bei sockelmontierten Pumpen kann eine flexible 
Rohrleitungsverbindung es ermöglichen, dass der Suction 
Guide durch den Saugflansch der Pumpe gestützt wird. 
Auf jeden Suction Guide wird eine Nabe gegossen, die es 
ermöglicht, einen stützenden Rohrschemel unter das Fitting 
zu platzieren, wodurch das Gewicht der Saugführung vom 
Pumpenansaugflansch genommen wird.

Suction Guides werden mit einem Manometeranschluss 
mit Einlassgewinde geliefert. Die Überwachung des 
Differenzdrucks über den Anschluss, vom Einlassmessgerät 
des Suction Guides bis zum Pumpeneinlassmessgerät, macht 
den Bediener darauf aufmerksam, wenn das Sieb entfernt 
und gereinigt werden muss.
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